
TRIPOD SCREEN

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PROJECTION SCREEN.
PLEASE READ THE MANUAL BEFORE USING.

Telas de tripé

Obrigado por escolher as nossas telas de projecção.
Por favor leia este manual.
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Pendure a tela no corrector "keystone".

Como mostra nas figuras em baixo, destrave o sistema de 
suporte da tela, ajuste a altura desejada da tela e fixe o 
sistema de travamento.

Para destravar a tela, solte a patilha de segurança e roda a tela 
até à sua posição horizontal e trave a tela (diagrama em baixo).

Para fechar, recolha a tela, destrave o fixador da tela e rode-a 90º 
até à sua posição vertical. O sistema corrector "keystone"
é usado para fixar a tela de modo a poder ser transportada.

Obrigado por escolher as nossas telas de projecção.

Por favor leia este manual.

Existe, 5 tipos de modelos de tripé: B, D, E, F, G
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A utilização da tela de tripé é simples e a sua altura pode ser
ajustada de acordo com as suas necessidades, através da utilização
de um sistema único de abertura e fixação da tela, em variadas
condições de utilização (empresa, escola, zonas comerciais, …).

Utilização da tela de tripé

Abrir os três suportes do tripé e ajustar cada perna do tripé 
ao piso onde a tela vai ser colocada.

Rodar o "keystone" 90º em relação ao suporte (modelo B, E, F) 
ou 270º para o modelo D

Montar a tela e o tripé de acordo com o diagrama em baixo.




